
Camper®

Rodzinna przyczepa kempingowa

Dzięki bogatemu wyposażeniu seryjnemu, dużej ilości luków 
bagażowych oraz szerokiej palecie układów łóżek piętrowych 
i krótkich przyczep kempingowych Camper® jest idealną 
przyczepą kempingową dla wszystkich klientów, którzy chcą 
przeżyć wspaniały urlop.

Dane techniczne w skrócie

Długość całkowita ok. 691 - 942 cm

Szerokość całkowita ok. 230 - 250 cm

Wysokość całkowita ok. 265 cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni 
mieszkalnej ok.

198 cm

Wartości maksymalne częściowo nie są możliwe we wszystkich modelach lub 
tylko w połączeniu z określonymi opcjami.

Tapicerka

Drewniane 
wykończenie

+ Elementy dekoracyjne z drewna Rosario

Cherry

dostępne opcjonalnie

+ Tapicerka Cloud + Tapicerka Galaxy

+ Tapicerka Mount

Najważniejsze

Miejsce dla każdego dziecka: szeroka paleta 
przyjaznych dla rodzin układów pomieszczeń z łóżkami 
piętrowymi

+

Na wszelki wypadek: wzorcowe wyposażenie 
bezpieczeństwa Dethleffs

+

Doskonałe wyposażenie seryjne: dzięki bogatemu 
wyposażeniu seryjnemu przyczepa jest od razu gotowa 
do drogi

+

Nowoczesne wnętrze: trzy ponadczasowe wzory 
tapicerki do wyboru

+

Różnorodna oferta: portfolio obejmuje także krótkie 
przyczepy kempingowe o długości całkowitej poniżej 7 
m

+
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Podwozie standardowe

Długość całkowita ok. cm

Długość zabudowy ok. cm

Szerokość całkowita ok. cm

Wysokość całkowita ok. cm

Obwód namiotu ok. cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok. cm

Izolacja podłogi / ścian / dachu mm

Rozmiar opon

Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok. cm

Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok. cm

Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok. cm

Miejsca do spania standardowe / maks.

Masa pojazdu gotowego do jazdy (+/-5%)* kg

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg

Camper® 
Dane techniczne

Camper® 460 EL 500 QSK 510 LE 530 FSK

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1500 kg

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1500 kg

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1600 kg

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1600 kg

691 729 762 788

550 590 630 650

230 230 230 230

265 265 265 265

948 988 1028 1048

198 198 198 198

42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34

185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR 185 R14C 8PR

200 x 85 / 190 
x 85 / 190 x 

210 
210 x 135 210 x 135 200 x 135

190 x 100 190 x 100

210 x 115

210 x 70 / 195 
x 75 / 210 x 75 

 / 210 x 80 
 / 210 x 70 

2x 200 x 85 / 
195 x 210 

210 x 70 / 195 
x 75 / 210 x 75 

 / 210 x 80 
 / 210 x 70 

3 5 / 6 4 5 / 6 

1235 (1173 do 
1297)*

1295 (1230 do 
1360)*

1315 (1249 do 
1381)*

1385 (1316 do 
1454)*

180 96 182 100

1500 1500 1600 1600

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość 
domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje 
produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może 
różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy 
pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny 
zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego 
do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia 
opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 
kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem 
ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa 
użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i 

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach 
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.  Rzeczywistą masę pojazdu 
można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. 
Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość 
obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w 
górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, 
przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i 
Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę 
pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna 
maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdą 
Państwo w ustępie Informacje prawne.

* INFO
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Ogrzewanie

Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok. l

Zbiornik na ścieki ok. l

Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / pojemność zbiornika na świeżą wodę 
przy napełnieniu do jazdy

l

Gniazda 12 V/ 230 V/ USB

Camper® 
Dane techniczne

Camper® 460 EL 500 QSK 510 LE 530 FSK

S 3004, 3.5 kW 
gazowe / 

Combi 4 G/E, 4 
kW gazowo- 

elektryczne 

S 3004, 3.5 kW 
gazowe / 

Combi 4 G/E, 4 
kW gazowo- 

elektryczne 

S 3004, 3.5 kW 
gazowe / 

Combi 4 G/E, 4 
kW gazowo- 

elektryczne 

S 5004, 6 kW 
gazowe / 

Combi 6 G/E, 6 
kW gazowo- 

elektryczne 
/ Hot water 
heating, 6.4 
kW gazowo- 

elektryczne 

137 (15) 137 (15) 137 (15) 137 (15)

22 22 22 22

43 / 15 43 / 15 43 / 15 43 / 15

0 / 7 / 1 0 / 8 / 3 0 / 7 / 1 0 / 7 / 3

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość 
domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje 
produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może 
różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy 
pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny 
zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego 
do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia 
opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 
kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem 
ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa 
użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i 

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach 
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.  Rzeczywistą masę pojazdu 
można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. 
Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość 
obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w 
górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, 
przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i 
Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę 
pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna 
maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdą 
Państwo w ustępie Informacje prawne.

* INFO
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Podwozie standardowe

Długość całkowita ok. cm

Długość zabudowy ok. cm

Szerokość całkowita ok. cm

Wysokość całkowita ok. cm

Obwód namiotu ok. cm

Wysokość wnętrza w przestrzeni mieszkalnej ok. cm

Izolacja podłogi / ścian / dachu mm

Rozmiar opon

Wymiary łóżka w przedniej części dł. x szer. ok. cm

Wymiary łóżka w środkowej części dł. x szer. ok. cm

Wymiary łóżka w tylnej części dł. x szer. ok. cm

Miejsca do spania standardowe / maks.

Masa pojazdu gotowego do jazdy (+/-5%)* kg

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg

Camper® 
Dane techniczne

Camper® 540 QMK 550 ESK 560 FMK 730 FKR

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1700 kg

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1600 kg

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
1700 kg

Lekkie 
podwozie 

systemowe, 
2000 kg

768 806 818 942

650 675 675 805

250 230 250 250

265 265 265 265

1048 1078 1078 1208

198 198 198 198

42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34

195 R14C LI106 185 R14C 8PR 195 R14C LI106
185/70 R14 

LI88

200 x 140
2x 200 x 85 / 
200 x 210 

200 x 155 200 x 155

230 x 115 190 x 100 230 x 115
200 x 75 / 2x 
195 x 75 / 2x 
195 x 75 

190 x 75 / 190 
x 70 / 2x 190 x 
75  / 170 x 

75 

210 x 70 / 200 
x 75 / 210 x 75 

 / 210 x 80 
 / 210 x 70 

195 x 70 / 190 
x 75 / 195 x 75 

 / 195 x 80 
 / 195 x 70 

230 x 155

5 / 6 5 / 6 5 / 6 7 / 8 

1475 (1401 do 
1549)*

1435 (1363 do 
1507)*

1525 (1449 do 
1601)*

1815 (1724 do 
1906)*

110 48 58 35

1700 1600 1700 2000

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość 
domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje 
produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może 
różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy 
pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny 
zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego 
do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia 
opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 
kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem 
ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa 
użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i 

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach 
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.  Rzeczywistą masę pojazdu 
można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. 
Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość 
obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w 
górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, 
przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i 
Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę 
pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna 
maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdą 
Państwo w ustępie Informacje prawne.

* INFO
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Ogrzewanie

Pojemność lodówki (w tym zamrażalnika) ok. l

Zbiornik na ścieki ok. l

Całkowita pojemność zbiornika na świeżą wodę / pojemność zbiornika na świeżą wodę 
przy napełnieniu do jazdy

l

Gniazda 12 V/ 230 V/ USB

Camper® 
Dane techniczne

Camper® 540 QMK 550 ESK 560 FMK 730 FKR

S 5004, 6 kW 
gazowe / 

Combi 6 G/E, 6 
kW gazowo- 

elektryczne 
/ Hot water 
heating, 6.4 
kW gazowo- 

elektryczne 

S 5004, 6 kW 
gazowe / 

Combi 6 G/E, 6 
kW gazowo- 

elektryczne 
/ Hot water 
heating, 6.4 
kW gazowo- 

elektryczne 

S 5004, 6 kW 
gazowe / 

Combi 6 G/E, 6 
kW gazowo- 

elektryczne 
/ Hot water 
heating, 6.4 
kW gazowo- 

elektryczne 

S 5004, 6 kW 
gazowe / 

Combi 6 G/E, 6 
kW gazowo- 

elektryczne 
/ Hot water 
heating, 6.4 
kW gazowo- 

elektryczne 

137 (15) 137 (15) 137 (15)
86 (11) / 156 

(29) 

22 22 22 22

43 / 15 43 / 15 43 / 15 43 / 15

0 / 8 / 3 0 / 8 / 3 0 / 9 / 3 0 / 10 / 3

 opcja dodatkowa  niedostępne  wyposażenie seryjne  konieczne  nieznane w momencie publikacji

W przypadku podanej masy pojazdu gotowego do jazdy chodzi o wartość 
domyślną, określoną w procedurze homologacji typu. Ze względu na tolerancje 
produkcyjne zważona w rzeczywistości masa pojazdu gotowego do jazdy może 
różnić się od podanej wyżej wartości. Odchylenia w zakresie do ± 5% masy 
pojazdu gotowego do jazdy są prawnie dozwolone i możliwe. Dopuszczalny 
zakres w kilogramach został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego 
do jazdy. W przypadku wymiarów podanych przez producenta dla wyposażenia 
opcjonalnego chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 
kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. Celem 
ograniczenia wyposażenia opcjonalnego jest zapewnienie, aby minimalna masa 
użyteczna, tzn. wymagana ustawowo masa przewidziana na bagaż i 

zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach 
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia.  Rzeczywistą masę pojazdu 
można ustalić fabrycznie dopiero podczas ważenia na końcu linii produkcyjnej. 
Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie wykaże, że rzeczywista możliwość 
obciążenia – mimo ograniczenia wyposażenia opcjonalnego – przekracza w 
górę minimalną masę użyteczną z powodu dopuszczalnego odchylenia masy, 
przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i 
Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę 
pojazdu czy też usuniemy wyposażenie opcjonalne. Technicznie dopuszczalna 
maksymalna masa pojazdu nie może zostać przekroczona. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy oraz konfiguracji pojazdu znajdą 
Państwo w ustępie Informacje prawne.

* INFO
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wyposażenie seryjne

Podwozie

Koło Premium 195 R14 C LI106 do pojazdów jednoosiowych (z felgą stalową 1700 kg i 1800 kg)

Opony na felgach stalowych 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg

Opony na felgach stalowych 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg

Podwozie ocynkowane, z hamulcem najazdowym i automatem cofania

Wyposażenie podwozia

Hamulec z systemem automatycznej regulacji AAA

Ośmiokątny amortyzator osi

Stabilizator jazdy AKS

Stabilne podpory korbowe o lekkiej konstrukcji, ocynkowane

Wysokiej klasy markowe opony dostosowane do ograniczenia prędkości do 100 km/h

Wyposażenie zewnętrzne

Dno szafki na butlę gazową zabezpieczone przed biokorozją, wykonane ze stabilnej ryflowanej blachy aluminiowej

Drzwi wejściowe do części mieszkalnej, jednoczęściowe

Elementy przodu w obrębie szafki na butle gazowe wykonane w technologii LFI (Long Fiber Injection) są odporne na 
uderzenia, stabilne i umożliwiają łatwą wymianę

Moskitiery

Okno dachowe mini z przejrzystą pokrywą

Okno uchylne w toalecie

Osłona boczna ze zintegrowanymi światłami obrysowymi

Podnoszone i uchylne okno dachowe midi z podświetlanym baldachimem

Szafka na butle gazowe 2 x 11 kg

Uchwyt na koło zapasowe w szafce na butlę gazową

Uchylne i izolowane okna trapezowe z podwójnymi szybami (Graphite Grey) z roletami zaciemniającymi i moskitierami

Wytrzymały dach wykonany z GFK

W pełni izolowane nadkola

Zajmująca mało miejsca pokrywa szafki na butle gazowe, którą można odchylić równolegle do góry

Stylistyka zewnętrzna

Powłoka zewnętrzna z blachy młotkowanej w kolorze białym

Przód i tył z blachy gładkiej w kolorze białym

Pokrywy luków bagażowych

Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 997 x 419 mm

Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 997 x 419 mm

Stylistyka wnętrza

Elementy dekoracyjne z drewna Rosario Cherry

Tapicerka Cloud

Tekstylia

Materac 7-strefowy lewy z materiału regulującego temperaturę

Materac 7-strefowy prawy z materiału regulującego temperaturę

Materac 7-strefowy z materiału regulującego temperaturę, do łóżka podwójnego

Warianty mebli

AirPlus – doskonała cyrkulacja powietrza we wnętrzu oraz wentylacja z tyłu zabudowy dachowej i komód

Możliwość rozbudowy kanapy do postaci leżanki

Specjalne stelaże z elastycznymi końcówkami z kauczuku, rozkładane w celu optymalnego wykorzystania przestrzeni 
w lukach bagażowych pod łóżkami

Stół podnoszony z jedną nogą, regulacja wysokości

Łóżka piętrowe z zabezpieczeniem przed wypadnięciem i drabinką

Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, nieskładane

Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, składane

Kuchnia

Duża lodówka o poj. 137 l z zamrażalnikiem o poj. 15 l
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wyposażenie seryjne

Długie szyny szuflad z miękkim domykaniem zapewniającym bezgłośną obsługę

Pojemna lodówka o poj. 86 l z zamrażalnikiem o poj. 11 l

Praktyczna kuchenka 3-palnikowa z elektrycznym zapalnikiem

Praktyczna szuflada pionowa (w zależności od układu wnętrza)

Łazienka

Brodzik

Designerska umywalka zintegrowana wykonana z kompozytu mineralnego

Pokrywa dachowa z moskitierą

Ogrzewanie

Ogrzewanie gazowe S 3004 z automatem zapłonowym

Ogrzewanie gazowe S 5004 z automatem zapłonowym

System ogrzewania gorącym powietrzem

Instalacja elektryczna

Gniazdo USB do szyny z reflektorami

Gniazdo zewnętrzne CEE do pokładowej instalacji elektrycznej 230 V

Kompaktowy elektroblok z bezpiecznikiem automatycznym 230 V, bezpiecznikiem 12 V oraz wydajną przetwornicą 340 W, 
zamontowany w szafie na ubrania

Lampa w przystawce namiotowej 12 V

System szyn z oświetleniem LED 12 V (nad wezgłowiem łóżka i kanapą)

Zasilanie 12 V w całym pojeździe

Zaopatrzenie w wodę

Elektryczne zaopatrzenie w wodę

Mobilny zbiornik na ścieki o poj. 22 l

Zaopatrzenie w ciepłą wodę

Zbiornik na świeżą wodę o poj. 38 l
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 opcja dodatkowa  niedostępne  wyposażenie seryjne  konieczne  nieznane w momencie publikacji
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pakiety Camper®

Pakiet

Pakiet 
stylizacyjny 

biały (pojazd 
jednoosiowy) 

(13254)

Pakiet 
stylizacyjny 

biały (pojazd 
jednoosiowy) 

(13254)

Pakiet 
stylizacyjny 

biały (pojazd 
jednoosiowy) 

(13254)

Pakiet 
stylizacyjny 

biały (pojazd 
dwuosiowy) 

(13256)

Pakiet 
stylizacyjny 

biały (pojazd 
dwuosiowy 

2,8 t) (13258)

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym x

Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy jednoosiowe) x x x

Osłona dyszla x x x x x

Stopy o dużej powierzchni, 4 szt. x x x x x

Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego x x x x x

Uchwyty do manewrowania przyczepą chromowane x x x x x

Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym x x x x x

Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym x x x x x

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym x

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym x

Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy dwuosiowe) x

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym x x

Opony na felgach aluminiowych 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg x

Waga (kg)* 45.7 48.3 51.1 43.4 47.4

Pakiet

Pakiet 
stylizacyjny 

srebrny 
(pojazd 

jednoosiowy) 
(13255)

Pakiet 
stylizacyjny 

srebrny 
(pojazd 

jednoosiowy) 
(13255)

Pakiet 
stylizacyjny 

srebrny 
(pojazd 

jednoosiowy) 
(13255)

Pakiet 
stylizacyjny 

srebrny 
(pojazd 

dwuosiowy) 
(13257)

Pakiet 
stylizacyjny 

srebrny 
(pojazd 

dwuosiowy 
2,8 t) (13259)

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic x

Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy jednoosiowe) x x x

Osłona dyszla x x x x x

Stopy o dużej powierzchni, 4 szt. x x x x x

Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego x x x x x

Uchwyty do manewrowania przyczepą chromowane x x x x x

Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym x x x x x

Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym x x x x x

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic x

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic x

Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy dwuosiowe) x

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic x x

Opony na felgach aluminiowych 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg x

Waga (kg)* 45.7 48.3 51.1 43.4 47.4

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli.  W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO
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Pakiet

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
Combi 4 
(10479)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
Combi 4 
(10479)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
Combi 6 
(9536)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
Combi 6 
(9536)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
Combi 6 
(9536)

Cyfrowy panel sterowniczy do ogrzewania Combi (tylko G/E) x x x x x

Elektryczne podgrzewanie podłogi x x x x x

Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane x x x x x

Izolowana rura grzewcza x x x x x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x

Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 4 G/E z cyfrowym panelem 
sterowniczym

x x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x x

Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 6 G/E z cyfrowym panelem 
sterowniczym

x x x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x

Waga (kg)* 47.6 50.1 50.1 52.8 55

Pakiet

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
SNOW 
(5459)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
SNOW 
(5459)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
SNOW 
(5459)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
SNOW PLUS 

(5551)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
SNOW PLUS 

(5551)

Komfortowy 
pakiet 

zimowy 
SNOW PLUS 

(5551)

Ogrzewanie ciepłą wodą x x x x x x

Elektryczne podgrzewanie podłogi x x x

Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane x x x x x x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x x

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) x x

Podgrzewanie podłogi ciepłą wodą (tylko w połączeniu z wyposażeniem 
specjalnym 205)

x x x

Waga (kg)* 74.1 76.8 79 75.1 77.8 80

Pakiet Pakiet Mover-Autark (pojazd 
jednoosiowy) (5560)

Pakiet Mover-Autark (pojazd 
dwuosiowy, napęd na cztery koła) 

(5561)

System wspomagający manewrowanie Mover do pojazdów jednoosiowych x

Wyposażenie elektryczne Autark x x

System wspomagający manewrowanie Mover do pojazdów dwuosiowych x

Waga (kg)* 70 98

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli.  W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO
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Pakiet
Pakiet Autark Combi 4 – 

instalacja wodna 
i elektryczna (11031)

Pakiet Autark Combi 6 – 
instalacja wodna 

i elektryczna (11032)

Pakiet Autark – 
instalacja wodna 

i elektryczna 
w przypadku 

ogrzewania Combi lub 
ciepłą wodą (9943)

Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 4 G/E z cyfrowym panelem 
sterowniczym

x

Cyfrowy panel sterowniczy do ogrzewania Combi (tylko G/E) x x

Wyposażenie elektryczne Autark x x x

Zbiornik na świeżą wodę o poj. 70 l x x x

Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 6 G/E z cyfrowym panelem 
sterowniczym

x

Waga (kg)* 55.5 55.5 40.5

Pakiet bezpieczeństwa (8950)

System antypoślizgowy ATC

Bezpieczny regulator ciśnienia gazu DuoControl z czujnikiem zderzeniowym i układem ogrzewania regulatora EisEx

Czujnik dymu

Waga (kg)* 7

Pakiet prysznicowy (6105)

Wyposażenie prysznica z armaturą i zasłonką

Przyłącze do wody z miejskiej sieci wodociągowej

Waga (kg)* 7

 nieznane w momencie publikacji

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli.  W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Podwozie

Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy dwuosiowe) STP 0 11609

Felgi aluminiowe 17" o wzorze Dethleffs (pojazdy jednoosiowe) STP 10 11608

Opony na felgach aluminiowych 185 R14 C LI 102, do 1600 kg 0 836

Opony na felgach aluminiowych 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg 0 840

Opony na felgach aluminiowych 195 R14 C LI 106, 1700 kg i 1800 kg 2 838

Opony na felgach aluminiowych 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg STP 4 859

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1600 kg 22.8 322

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1600 kg 23.6 322

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

23.1 278

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

23.9 278

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

24.3 278

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1700 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

0.3 278

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

6.8 279

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

5.9 279

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

6.6 279

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

31.6 279

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1800 kg 
(z felgami stalowymi 195 R14 C LI106)

32 279

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg 
(z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)

18.7 394

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg 
(z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)

19.2 394

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 1900 kg 
(z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)

23.8 394

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg 
(z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)

23.8 138

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg 
(z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)

19.2 138

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2000 kg 
(z felgami aluminiowymi 225/70 R15 C LI112)

18.7 138

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2200 kg 
(z felgami stalowymi 195/70 R14 C LI104)

2.6 6351

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2500 kg 
(z felgami stalowymi 195/70 R14 C LI104)

2.6 496

Zwiększenie technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej do 2800 kg 
(z felgami stalowymi 195/70 R14 C LI104)

27.4 7713

Wyposażenie podwozia

Koło podporowe z pełnej gumy ze wskaźnikiem obciążenia pionowego STP 2 10063
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Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Koło zapasowe na feldze aluminiowej 185 R14 C LI 102, do 1600 kg 17 837

Koło zapasowe na feldze aluminiowej 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg 18 841

Koło zapasowe na feldze aluminiowej 195 R14 C 8PR-LI 106, 1700 kg i 1800 kg 19 839

Koło zapasowe na feldze aluminiowej 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg do 2800 kg 19 861

Koło zapasowe na feldze aluminiowej 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg i 2000 kg 23.5 1092

Koło zapasowe na feldze stalowej 185 R14 C 8 PR, do 1600 kg 18 831

Koło zapasowe na feldze stalowej 185/70 R14 LI 88, do 2000 kg 18 835

Koło zapasowe na feldze stalowej 195 R14 C LI 106, 1700 kg i 1800 kg 19.5 833

Koło zapasowe na feldze stalowej 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg do 2800 kg 20 860

Kołpaki kół w rozmiarze 14" 2 276

Osłona dyszla STP 2 434

Stopy o dużej powierzchni, 4 szt. STP 1 6348

System antypoślizgowy ATC SHP 4 748

Zestaw awaryjny 1 620

Wyposażenie zewnętrzne

Dachowa markiza kasetowa 3750 x 2500 mm, ręczna 25.5 6928

Dachowa markiza kasetowa 4000 x 2500 mm, ręczna 27.5 6928

Dachowa markiza kasetowa 4500 x 2500 mm, ręczna 30 6928

Dachowa markiza kasetowa 6000 x 3000 mm, ręczna 54.6 6928

Drzwi wejściowe do części mieszkalnej z oknem, jednoczęściowe 3 862

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) WI-KO 17.6 179

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) WI-KO 20.1 179

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) WI-KO 22.8 179

Izolacja XPS przodu, tyłu oraz boków (zależnie od wymiarów pojazdu) WI-KO 25 179

Okno ramowe (niedostępne jako okno przednie i tylne) 3 7561

Okno tylne 4 1108

Okno w przedniej części 4 982

Okno w przedniej części (przy łóżku) w przypadku łazienki w przedniej części 5 855

Stylistyka zewnętrzna

Oprawa świateł tylnych z wysoką nadstawką i relingiem dachowym STP 11 624

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic STP 18.7 659

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic STP 21.3 659

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic STP 24.1 659

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze Titansilver Metallic STP 26.4 659

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym STP 18.7 443

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym STP 21.3 443

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym STP 24.1 443

Powłoka zewnętrzna z blachy gładkiej w kolorze białym STP 26.4 443

Przód z wysoką nadstawką i relingiem dachowym STP 1 627

Uchwyty do manewrowania przyczepą chromowane STP 0 754

Pokrywy luków bagażowych

Pokrywa luku bagażowego 1550 x 1050 z oknem 8 9486

Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 1069 x 299 mm 2 1083
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8)

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO
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Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 648 x 348 mm 2 1071

Pokrywa luku bagażowego z przodu po lewej stronie 997 x 419 mm 2.2 1079

Pokrywa luku bagażowego z przodu po prawej stronie 1069 x 299 mm 2 1084

Pokrywa luku bagażowego z tyłu po lewej stronie 1069 x 299 mm 2 1085

Pokrywa luku bagażowego z tyłu po lewej stronie 749 x 297 mm 2 1077

Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 1069 x 299 mm 2 1086

Pokrywa luku bagażowego z tyłu po prawej stronie 749 x 297 mm 2 1078

Stylistyka wnętrza

Tapicerka Galaxy 0 11269

Tapicerka Mount 0 11270

Tekstylia

Dywan obrębiony 8.5 513

Materac 7-strefowy lewy z materiału regulującego temperaturę z warstwą 
hydrożelową

2 8215

Materac 7-strefowy prawy z materiału regulującego temperaturę z warstwą 
hydrożelową

5 8216

Materac 7-strefowy z materiału regulującego temperaturę z warstwą 
hydrożelową, do łóżka podwójnego

4 8214

Zagłówek narożny do kanapy okrągłej 2 9236

Warianty mebli

Możliwość rozbudowy łóżek pojedynczych do łóżka podwójnego 5 685

Stelaż z listew z podnoszoną częścią pod głowę 1 871

Łóżko piętrowe z 3 miejscami do spania, nieskładane 20 200

Łóżko piętrowe z dwoma miejscami do spania, nieskładane, zamiast kanapy 0 9775

Wyposażenie wewnętrzne

Czujnik dymu SHP 0.5 8949

Gaśnica 2 kg 3.5 843

Kuchnia

Okap 3 785

Piekarnik 17 572

Poszerzenie kuchni, składane 1 1107

Zabudowa kuchenna z dużą lodówką (156 l), osobny zamrażalnik i zapłon 
elektryczny

18 429

Łazienka

Toaleta w alternatywnej wersji 4 604

Multimedia

Paraboliczna antena satelitarna Flat 65 Easy 65 Twin 14 879

Przygotowanie do montażu płaskiego telewizora (przewód antenowy i uchwyt 
do telewizora)

2 678

Płaski ekran 22" z odtwarzaczem DVD i odbiornikiem 3.5 1103

Wielofunkcyjne gniazdo zewnętrzne 12 V, 220 V, TV i SAT 1 611

Zestaw do odbioru telewizji satelitarnej Voyager 65 Digimatic 10 1049

Ogrzewanie
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Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO

52



Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Dmuchawa 12 V do S 3004 2 177

Dmuchawa 12 V z automatyczną regulacją obrotów S 5004 2 178

Elektryczne podgrzewanie podłogi WI-KO 9 387

Ogrzewanie ciepłą wodą WI-KO 40 205

Ogrzewanie dodatkowe Ultra Heat do S 3004, elektryczne 220 V 2 364

Ogrzewanie dodatkowe Ultra Heat do S 5004, elektryczne 220 V 2 422

Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 4 G/E z cyfrowym panelem 
sterowniczym

WEA-P, WI- 
KO

15 10480

Ogrzewanie gorącym powietrzem Combi 6 G/E z cyfrowym panelem 
sterowniczym

WEA-P, WI- 
KO

15 9427

Podgrzewanie podłogi ciepłą wodą (tylko w połączeniu z wyposażeniem 
specjalnym 205) 

WI-KO 10 674

Klimatyzacja

Klimatyzacja dachowa 35 8145

Przygotowanie do montażu klimatyzacji 0 172

Instalacja elektryczna

Oświetlenie wnętrza 2 633

Wyposażenie elektryczne Autark
WEA-P, M- 

P
38 492

Zaopatrzenie w wodę

Prysznic zewnętrzny 2 396

Przewody kanalizacyjne izolowane i ogrzewane WI-KO 5 520

Przyłącze do wody z miejskiej sieci wodociągowej DUP 2 414

Wyposażenie prysznica z armaturą i zasłonką DUP 5 1097

Zbiornik na świeżą wodę o poj. 70 l WEA-P 2.5 592

Zaopatrzenie w gaz

Bezpieczny regulator ciśnienia gazu DuoControl z czujnikiem zderzeniowym 
i układem ogrzewania regulatora EisEx

SHP 2.5 784

Zewnętrzne gniazdo gazowe 1 187

Pakiety

Komfortowy pakiet zimowy Combi 4 47.6 10479

Komfortowy pakiet zimowy Combi 4 50.1 10479

Komfortowy pakiet zimowy Combi 6 50.1 9536

Komfortowy pakiet zimowy Combi 6 52.8 9536

Komfortowy pakiet zimowy Combi 6 55 9536

Komfortowy pakiet zimowy SNOW 79 5459

Komfortowy pakiet zimowy SNOW 74.1 5459

Komfortowy pakiet zimowy SNOW 76.8 5459

Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS 75.1 5551

Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS 80 5551

Komfortowy pakiet zimowy SNOW PLUS 77.8 5551

Pakiet Autark Combi 4 – instalacja wodna i elektryczna 55.5 11031

Pakiet Autark Combi 6 – instalacja wodna i elektryczna 55.5 11032
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9)

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.

* INFO

53



Wyposażenie opcjonalne*
Zawarte w 
pakiecie

Waga (kg)* Kod

Pakiet Autark – instalacja wodna i elektryczna w przypadku ogrzewania Combi 
lub ciepłą wodą

40.5 9943

Pakiet Mover-Autark (pojazd dwuosiowy, napęd na cztery koła) 98 5561

Pakiet Mover-Autark (pojazd jednoosiowy) 70 5560

Pakiet bezpieczeństwa 7 8950

Pakiet prysznicowy 7 6105

Pakiet stylizacyjny biały (pojazd dwuosiowy 2,8 t) 47.4 13258

Pakiet stylizacyjny biały (pojazd dwuosiowy) 43.4 13256

Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy) 45.7 13254

Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy) 48.3 13254

Pakiet stylizacyjny biały (pojazd jednoosiowy) 51.1 13254

Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd dwuosiowy 2,8 t) 47.4 13259

Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd dwuosiowy) 43.4 13257

Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy) 45.7 13255

Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy) 48.3 13255

Pakiet stylizacyjny srebrny (pojazd jednoosiowy) 51.1 13255

Inne

Dokumenty rejestracyjne 0 15151
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 opcja dodatkowa  niedostępne  wyposażenie seryjne  konieczne  nieznane w momencie publikacji

 Pakiet stylizacyjnySTP  Pakiet bezpieczeństwaSHP  Komfortowy pakiet zimowyWI-KO  Pakiet Autark – instalacja wodna i elektrycznaWEA-P  Pakiet MoverM-P
 Zestaw prysznicowyDUP

 
 

Fabryczny montaż wyposażenia opcjonalnego zwiększa rzeczywistą masę 
pojazdu i zmniejsza masę użyteczną. Podana masa dodatkowa pakietów i 
wyposażenia opcjonalnego stanowi dodatkową masę względem wyposażenia 
seryjnego danego modelu, wzgl. rzutu poziomego. Masa całkowita wybranego 
wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać masy wyposażenia 
opcjonalnego, podanej przez producenta w prezentacjach modeli. W tym 
przypadku chodzi o ustaloną dla każdego typu i rzutu poziomego wartość 

kalkulacyjną, za pomocą której Dethleffs określa, jaki ciężar jest maksymalnie 
dostępny dla fabrycznie montowanego wyposażenia opcjonalnego. W 
przypadku zwiększenia technicznie dopuszczalnej masy maksymalnej zwiększa 
się podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego. Szczegółowe 
informacje i wyjaśnienia dot. kwestii masy znajdą Państwo w ustępie 
Informacje prawne.
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W przypadku zakupu przyczepy wybór prawidłowego rzutu poziomego i atrakcyjny design są szczególnie istotne. 
Niebagatelną rolę odgrywa ponadto masa. Rodzina, przyjaciele, opcjonalne wyposażenie, akcesoria i bagaż – na wszystko 
musi znaleźć się miejsce. Jednocześnie istnieją prawne i techniczne ograniczenia w zakresie konfiguracji i załadunku. 
Każda przyczepa kempingowa jest przystosowana do określonej masy, której nie wolno przekroczyć podczas jazdy. Dlatego 
nabywcy przyczep kempingowych muszą odpowiedzieć sobie na jedno pytanie: jak skonfigurować pojazd, aby pomieścić 
bagaż i akcesoria stosownie do własnych potrzeb, nie powodując przy tym przekroczenia maksymalnej masy pojazdu? Aby 
ułatwić Państwu podjęcie tej decyzji, pragniemy podzielić się kilkoma wskazówkami, które okażą się szczególnie istotne 
przy wyborze pojazdu z naszego portfolio:

1. Technicznie dopuszczalna masa maksymalna…
…to ustalona przez producenta wartość, której pojazd nie może przekroczyć. Dethleffs określa w odniesieniu do
rzutu poziomego górną granicę dla pojazdu, która może różnić się w zależności od rzutu poziomego (np. 1600 kg,
1700 kg). Odpowiednie dane dla każdego rzutu poziomego znajdą Państwo w danych technicznych.

2. Masa pojazdu gotowego do jazdy…
… składa się, mówiąc w uproszczeniu, z pojazdu podstawowego i wyposażenia seryjnego. Z prawnego punktu
widzenia dopuszczalne i możliwe jest, aby masa pojazdu gotowego do jazdy różniła się od wartości nominalnej,
podanej w dokumentacji sprzedaży. Dopuszczalna tolerancja wynosi ± 5%. Dopuszczalny zakres w kilogramach
został podany w nawiasach za masą pojazdu gotowego do jazdy. Aby zapewnić pełną transparentność w zakresie
ewentualnych odchyleń masy, Dethleffs waży każdy pojazd na końcu linii produkcyjnej i informuje dystrybutora
o wyniku ważenia, który następnie zostaje przekazany Państwu do wiadomości. Szczegółowe wyjaśnienia dot.
masy pojazdu gotowego do jazdy, wpływu tolerancji na minimalną masę użyteczną oraz masę użyteczną znajdą
Państwo w ustępie „Informacje prawne”.

WAŻNE INFORMACJE DOT. WYBORU PRZYCZEPY KEMPINGOWEJ

Przyczepy kempingowe 460 EL 470 ER 470 FR 500 QSK

Miejsca do spania standardowe / maks. 3 3 4 5/6 

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg 1500 1500 1500 1500

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg 180 188 158 96

Masa pojazdu gotowego do jazdy (± 5 %)*  kg 1235  
(1173 do 1297)*

1225 
(1164 do 1286)*

1245 
(1183 do 1307)*

1295 
(1130 do 1360)*



Wyposazenie opcjonalne*

Zawarte  
w pakiecie

Cena Waga 
(kg)* 

Kod 
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Lazienka

Toaleta w alternatywnej wersji – 399, – 4 604 – – –

Multimedia zulässige Gesamtmasse* 1500 1500 1500 1500

Wielofunkcyjne gniazdo zewnętrzne 12 V, 220 V, TV i SAT – 1.129, – 10 1049 –

Płaski ekran 22" z odtwarzaczem DVD i odbiornikiem – 999, – 3.5 1103

˙

Przyczepy kempingowe 460 EL 470 ER 470 FR 500 QSK

Miejsca do spania standardowe / maks. 3 3 4 5/6 

Technicznie dopuszczalna masa maksymalna* kg 1500 1500 1500 1500

Masa podana przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego* kg 180 188 158 96

Masa pojazdu gotowego do jazdy (± 5 %)*  kg 1235  
(1173 do 1297)*

1225 
(1164 do 1286)*

1245 
(1183 do 1307)*

1295 
(1130 do 1360)*

3. Seryjne miejsca do spania…
… są ustalane przez producenta i wyszczególniane w dokumentacji sprzedaży. Wybór wyposażenia opcjonalnego może 
wpłynąć na zwiększenie liczby miejsc do spania (np. 3-osobowe łóżko piętrowe) lub jej ewentualne ograniczenie (np. 
kredens w miejsce kanapy).

4. Podana przez producenta masa wyposażenia opcjonalnego…
… jest wartością maksymalnej masy dostępnego do zamówienia wyposażenia opcjonalnego, ustalaną przez Dethleffs 
dla rzutu poziomego. Celem tego ograniczenia jest zapewnienie, aby minimalna masa użyteczna, tzn. wymagana 
ustawowo masa przewidziana na bagaż i zamontowane później akcesoria, w dostarczonych przez Dethleffs pojazdach 
była również rzeczywiście dostępna do obciążenia. Jeżeli w wyjątkowym przypadku ważenie na końcu linii produkcyjnej 
mimo to wykaże, że rzeczywista możliwość obciążenia przekracza w górę minimalną masę użyteczną z powodu 
dopuszczalnego odchylenia masy, przed dostarczeniem pojazdu sprawdzimy wspólnie z Państwa dystrybutorem i 
Państwem, czy np. zwiększymy technicznie dopuszczalną maksymalną masę pojazdu, czy też usuniemy wyposażenie 
opcjonalne. Szczegółowe wyjaśnienia dot. wpływu tolerancji na minimalną masę użyteczną oraz masę użyteczną 
znajdą Państwo w ustępie „Informacje prawne”.

5. Masa dodatkowa wyposażenia opcjonalnego i pakietów…
… zwiększa rzeczywistą masę pojazdu (= masa pojazdu gotowego do jazdy plus wybrane wyposażenie opcjonalne) 
oraz zmniejsza masę użyteczną. Podana wartość stanowi dodatkową masę względem wyposażenia seryjnego 
danego rzutu poziomego. Masa całkowita wybranych pakietów i wyposażenia opcjonalnego nie może przekraczać 
masy podanej przez producenta dla wyposażenia opcjonalnego.


